Enviroline, 2960 ¢sInternational.

Epdxi Novolac

DESCRIGAO DO Revestimento epdxi novolac de alta tecnologia, bicomponente, com alto teor de sélidos por
PRODUTO volume,promove excelente resisténcia a impacto, abraséo e propriedades de aderéncia.

Enviroline 2960 oferece excelente resisténcia quimica e a temperatura para produtos
petroquimicos.

uUso Ideal para fomecer excelente protegdo contra corrosao a partes intemas de tanques de ago para
RECOMENDADO armazenamento de produtos tais como, solventes aromaticos, nafta de coque, combustivel de
etanol, solugdes alcalinas e acidos.

Enviroline 2960 foi especial mente formulado para desenvolver rapidamente propriedades de
resisténciaquimica e para resistir a termperaturas de imersao de até 80°C (176° F).

O substrate revestido pede ser rapidamente reposto em servico em 48 horas a uma temperatura

de 25°C(77°F).
INFORMAGOES Cor Cinza, Verde, Branco
PRATICAS .
ENVIROLINE 2960 Brilho N&o aplicavel
Volume de Sélidos 96%
Espessura 400-500 micrometros(16-20 mils) seco, equivalente a
417-521 micrometros(16,7-20,8 mils) umido
Rendimento Tedrico 2,10 m?#litro para uma espessura de 450 micrometros de filme seco
e volume de solidos mencionado
86 sq.ft/lUS galdo para uma espessura de 18 mils de filme seco e
volume de sélidos mencionado
Rendimento Pratico Considerar os fatores de perda apropriados
Método de Aplicagao Pistola Airless, Trincha, Pistola Airless com Dupla alimentag&o, Rolo
Tempo de Secagem
Intervalo de Repintura com os
produtos recomendados
Temperatura Ao toque Completa Minimo Méximo
10°C (50°F) 6 horas 18 horas 16 horas 48 horas
15°C (59°F) 4 horas 16 horas 13 horas 36 horas
25°C (77°F) 2 horas 8 horas 7 horas 24 horas
40°C (104°F) 1 hora 6 horas 5 horas 18 horas
DADOS Ponto de Fulgor Parte A >120°C (248°F); Parte B 68°C (154°F); Misturado 115°C (239°F)
REGULAMENTARES

Peso do Produto 1,44 kg/l (12,0 Ib/gal)
voC 0.22 Ib/gal (27 g/lt) Método EPA 24

Consulte a segao Caracteristicas do Produto para obter mais informagdes.
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Enviroline, 2960 ¢sInternational.

Epdxi Novolac

PREPARAQAO DA O desempenho deste produto depende do grau de preparagéo da superficie. A superficie a ser revestida deve estar

SUPERFICIE limpa e sem contaminagdes. Antes da aplicacéo de tinta, € necessario avaliar e tratar todas as superficies de acordo
com a norma ISO 8504:2000.

Sujeira acumulada e sais sollveis devem ser removidos. Em geral, a escovacao a seco é adequada a remogéao de
sujeira acumulada. Sais soluveis devem ser removidos com agua limpa.

Os 6leos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.
Limpeza por jateamento abrasivo

Todas as superficies devem estar limpas e secas, livres de poeira, sujeira ou outros materiais estranhos. Superficies
de aco deverao ter jateamento abrasivo a Sa2%: (ISO 8501-1:2007) ou SSPC SP10, metal quase branco.

Enviroline 2960 deve ser aplicado antes de ocorrer a oxidagao do ago. Se ocorrer oxidagéo, toda a area oxidada
devera ser jateada novamente de acordo com a norma especificada acima. Defeitos na superficie revelados pelo
processo de jateamento devem ser esmerilhados, preenchidos ou tratados de forma adequada.

Recomenda-se um perfil de superficie angular de 50-1 00 microns (2-4 mils).

O melhor desempenho sera sempre atingido quanto o Enviroline 2960 for aplicado em superficies preparadas por
jateamento abrasivo Sa2%: (ISO 8501-1:2007) SSPC-SP10 especialmente em altas temperaturas e/ou servigo
agressivo.

Hidrojateamento de Ultra Alta Presséo

Pode ser aplicado em superficies preparadas ao WJ-2 (NACE WJ-2/SSPC SP WJ 2) que sofreram Light Flash Rust
(NACE VIS 7/SSPC-VIS 4).

Contate a International Protective Coatings para mais informagdes.

APL|CAQAO Mistura O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre
uma unidade completa nas proporg¢des fornecidas. Uma vez que a unidade for misturada,
ela deve ser utilizada dentro do tempo de vida util especificado na embalagem.

(1) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecanico/pneumatico.

(2) Agitar o Agente de Cura (Parte B) com um agitador
mecanico/pneumatico.

3) Juntar o conteddo total do Agente de Cura (Parte B) a Base

(Parte A) e misturar completamente com um
agitador mecanico/pneumatico.

Proporgao da 3 parte(s) : 1 parte(s) por volume
Mistura
Vida Util da Mistura  25°C (77°F) 40°C (104°F)
90 minutos 60 minutos
Pistola Airless com Recomendado Para mais informagdes consulte os Procedimentos de
Dupla alimentagao Aplicag&o de Enviroline
Pistola Airless Recomendado - Alcance do bico: 0,53-0,68 mm (21-27 thou).

A pressdo de saida na do fluido no bico ndo é menor que
211 kg/cm? (3000 p.s.i.).

Aplique utilizando razdo minima de spray "airless- 56:1.
paraotimizar os resultados o utilizado é 68:1,

Trincha Adequado - apenas para
pequenas areas
Rolo Adequado - apenas para
pequenas areas
Diluente N&o recomendado
Solvente de Limpeza International GTA203
Interrupgodes do N&o deixar acumular material nas mangueiras ou equipamento de pulverizagéo. Lavar
Trabalho cuidadosamente todo o equipamento com International GTA203. Uma vez que as

unidades de tinta estiverem misturadas elas ndo devem ser seladas novamente e é
aconselhavel que apds interrupgdes prolongadas de trabalho, reinicie com o material
recém-misturado.

Limpeza Nao deixar acumular material nas mangueiras ou equipamento de pulverizagdo. Lavar
cuidadosamente todo o equipamento com International GTA203. Uma vez que as
unidades de tinta estiverem misturadas elas ndo devem ser seladas novamente e é
aconselhavel que apds interrupgdes prolongadas de trabalho, reinicie com o material
recém-misturado.
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CARACTERISTICAS Antes da utilizagdo, devem ser consultados os Procedimentos de Aplicagio de Enviroline.
DO PRODUTO
Este boletim técnico fornece informacao geral sobre o uso do Enviroline 2960. Requisitos
especificos de projeto vao depender da utilizagao final e condigbes de operagao do servico.
Sempre consulte a International Protective Coatings para confirmar se o Enviroline 2960 é
adequado para contato com o produto a ser armazenado.

A especificacdo de revestimentos para atender ao projeto fornecida pela International
Protective Coatings deve ser seguida em todos os momentos.

Quando a temperatura for inferior a 20°C (68°F) a apli¢cdo por Pistola "Airless" dupla alimentao &
recomendada.

O armazenamento deve ser feito entre 20-30°C (68-86°F) para garantir viscosidade adequada de
aplicagdo. Embora o produto deva ser aquecido antes do uso, a Parte A ndo deve exceder a
temperatura maxima de 50°C (122°F) e a Parte B o maximo de 35°C (95°F).

A temperatura da superficie deve estar sempre pelo menos a 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Este produto n&o cura adequadamente a temperaturas inferiores a 5°C (41°F). Para desempenho
maximo, as temperaturas de cura ambiente devem ser superiores a 10°C (50°F).

N&o o aplique em ago com temperaturas abaixo de 10°C (50°F) ou acima de 50°C (122°F).
A umidade relativa durante a aplicagdo e cura ndo deve exceder 85%.

Resisténcia maxima n&o sera atingida até que o filme esteja totalmente curado. A cura é em
fungdo da temperatura, umidade e espessura do filme aplicado. Os tempos de cura séo
proporcionalmente mais curtos em temperaturas elevadas e mais longo em baixas temperaturas.

Depois do sistema de revestimento ter curado completamente, a espessura de filme seco deve ser
medida utilizando um medidor magnético ndo destrutivo adequado, para verificar a espessura
minima aplicada.O sistema de revestimento deve estar isento de poros e falhas de pintura. O
revestimento curado deve estar essencialmente isento de escorrimentos, marcas de passagem,
pingos, inclusdes ou outros defeitos. Devem-se corrigir todas as deficiéncias e defeitos. As areas
reparadas devem ser testadas novamente e deixadas a curar, como especificado, antes de colocar
em servico o revestimento acabado.

Resisténcia em imersao continua depende de uma temperatura especifica e exposigdo quimica.
Veja o Guia de Resisténcia Quimica de Enviroline.

Atende a Norma Petrobras N-2912 Tipo Il

Para obter mais detalhes, consulte a International Protective Coatings.
Nota: os valores de VOC séao fornecidos como guia. Estes podem estar sujeitos a variagbes
dependendo de fatores como diferenga de cor e tolerancia normal de fabricagao.

Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irdo formar parte do filme durante as
condi¢gbes ambientais de cura normal, também irdo afetar os valores de VOC determinados
utilizando o Método EPA 24.

SISTEMAS Enviroline 2960 deve ser sempre aplicado sobre substratos corretamente preparados. Quando for
COMPATIVEIS necessario um primer, como parte da especificagdo de pintura, consulte a International Protective
Coatings para obter informacgdes especificas.
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|NFORMAQAO Informagdes adicionais relacionadas com 0s pa’dr(?es, termos e abrev_iagées da industria usados no Boletim Técnico podem ser
ADICIONAL encontradas nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com:

« Definigdes e Abreviaturas

« Preparacdo da Superficie

« Aplicagdo da Tinta

» Rendimento Tedrico e Pratico

« Procedimentos de Aplicagéo de Enviroline

Existem a disposi¢do, mediante pedido, copias individuais destas se¢des de informagao.

PRECAUQ()ES DE A utilizagéo deste produto é destinada somente a aplicadores profissionais em situa¢des industriais.

Todo o trabalho que envolve a aplicagéo e a utilizagdo deste produto deve ser realizado de acordo com todos os padroes,
SEGURANCA s P g > ;

regulamentos e legislagéo nacionais relevantes de Saude, Seguranga e Meio Ambiente.

Deve-se fornecer ventilagdo adequada durante a aplicagéo e posteriormente, durante a cura (consulte neste Boletim Técnico o
tempo de secagem usual) a fim de garantir os limites de seguranca e evitar incéndios e explosdes. A exaustdo forcada sera
necessaria em espagcos confinados. Devera ser providenciada, durante a aplicagédo e secagem, ventilagdo e/ou equipamentode
respiracéo de protecdo pessoal (mascaras com alimentagdo de ar ou mascaras com filtro). Tomar asprecaugdes necessarias
para evitar contatos com a pele e olhos (macacdes, luvas, éculos, mascaras, creme de protecéo, etc.)

Antes da utilizagdo, pedir, ler e seguir as recomendagdes fornecidas nas Ficha de Informagao de Seguranga do Produto
(FISPQ) e a secéo Saude e Seguranca dos Procedimentos de Aplicagdes de Revestimentos deste produto.

No caso de ser realizada uma soldagem ou um corte com magarico em metal revestido com estes produtos, serdo emitidos
poeira e vapores que exigirdo o uso de equipamento de protegao individual apropriados e a adequada ventilagdo e exaustao do
local.

As medidas de seguranga detalhadas dependem dos métodos de aplicagéo e do ambiente de trabalho. Caso vocé nédo entenda
totalmente estas adverténcias e instru¢des, se ndo conseguir respeita-las na integra, ndo utilize o produto e consulte a
International Protective Coatings.

Aviso: Este produto contém sistemas epoxi liquidos e poliaminas modificadas, podendo causar sensibilizacao da pele
se nao for utilizado corretamente.

EMBALAGEM Tamanho da Parte A Parte B
embalagem Vol Embalagem Vol Embalagem
20 litros 15 litros 20 litros 5 litros 5 litros

Para disponibilidade de outros tamanhos de embalagem e as especificas para o Brasil, contate
International Protective Coatings.

PESO DE TRANSPORTE Tamanho da Parte A Parte B
embalagem
20 litros 24.48 kg 5.27 kg
ARMAZENAMENTO Prazo de 12 meses a 25°C (77°F) Armazenar em condigdes secas, a sombra e afastado de
Armazenamento fontes de calor e de ignigéo.

Nota importante

A informagéo contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente
recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagéo por escrito sobre a adequacéo do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as
informagées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estdo corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas néo temos
controle sobre a qualidade ou a condigdo do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicagdo do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em
fazé-lo, nés ndo aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite méximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do
produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representagées, expressas ou implicitas, por forga de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitagado, qualquer garantia implicita de
comercializagdo ou adequagdo para um propoésito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estdo sujeitos as condigdes de venda. Vocé deve pedir uma cépia deste
documento e fazer sua revisdo. As informagbes contidas neste boletim técnico estdo sujeitas a modificagbes ao longo do tempo, a luz da experiéncia e da nossa politica de
desenvolvimento continuo. E responsabilidade do usuério verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico esté atualizado antes da utilizagdo do produto.

Este boletim técnico esta disponivel no nosso site em www.international-marine.com ou www.international-pc.com, e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma
discrepancia entre este documento e a verséo do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versdo no site tem precedéncia.

Copyright © AkzoNobel, 5/2/2015.

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento s&o de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.
www.international-pc.com
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