Intergard, 2002

Epoxi

DESCRICAO DO
PRODUTO

uso
RECOMENDADO

INFORMAGOES
PRATICAS
INTERGARD 2002

DADOS
REGULAMENTARES

Epdxi bi-componente de altos sélidos com alta espessura, curado com poliaminas.

%International.

Recomendado para pisos de concreto quando séo necessarias alta durabilidade e resisténcia a
abrasdo. O Intergard 2002 oferece auto-nivelamento brilhante, formando um filme impermeéavel
facil de limpar.

O baixo teor de VOC do Intergard 2002 contribui para a redugéo do impacto ambiental.

Cor Azul (e outras cores sob consulta)

Brilho Brilhante

Volume de Sdlidos 95% +2% (ISO 3233:1998)

Espessura 300-1000 micrometros(12-40 mils) seco, equivalente a
316-1053 micrometros(12,6-42,1 mils) tmido

Rendimento Tedrico 1,90 m?/litro para uma espessura de 500 micrometros de filme seco
e volume de solidos mencionado
76 sq.ft/US galdo para uma espessura de 20 mils de filme seco e

volume de sélidos mencionado

Rendimento Pratico Considerar os fatores de perda apropriados

Método de Aplicagao Rolo, Colher de Pedreiro

Tempo de Secagem

Intervalo de Repintura com os
produtos recomendados

Temperatura Ao toque Completa Minimo Méximo
15°C (59°F) 3 horas 24 horas 24 horas 48 horas
25°C (77°F) 2 horas 12 horas 12 horas 24 horas
35°C (95°F) 90 minutos 6 horas 6 horas 12 horas

A superficie estara adequada para o trafego de pedestres apds 24-48 horas a 25°C (77°F). Tempo
estimado para colocar em servico, 5 dias a 25°C (77°F)

Ponto de Fulgor Parte A 58°C (136°F); Parte B 75°C (167°F); Misturado 63°C (145°F)

Peso do Produto
voC

1,6 kg/l (13,4 Ib/gal)

60 g/lt Calculado

Consulte a se¢do Caracteristicas do Produto para obter mais informagdes.
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PREPARAGAO DA
SUPERFICIE

APLICAGAO
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O cimento deve ser curado por um periodo minimo de 28 dias antes de ser revestido. As
superficies devem estar limpas, secas e isentas de compostos resultantes de cura, agentes de
desprendimento, compostos de alisamento, endurecedores de superficie, eflorescéncia, graxa,
Oleo, sujeira, revestimentos antigos e cimento solto ou desintegrando-se.

Todas as superficies de concreto devem ser escarificadas ou deve-se fazer uma limpeza por
jateamento abrasivo para proporcionar uma superficie rugosa e, em seguida, preparadas para uso
Intergard 999. Para aplicagdo do Primer a superficie deve estar seca e livre de qualquer
contaminacdo e o produto deve ser aplicado dentro dos intervalos de repintura especificados
(Consulte o Boletim Técnico especifico).

Mistura

Proporcgao da
Mistura

Vida Util da Mistura

Pistola Airless

Pistola de ar
(convencional)

Trincha
Rolo

Colher de Pedreiro
Diluente

Solvente de Limpeza

Interrupgodes do
Trabalho

Limpeza

O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade.
Misturar sempre uma unidade completa nas proporg¢ées fornecidas. Uma
vez que a unidade for misturada, ela deve ser utilizada dentro do prazo de
vida util da mistura especificado.
Q) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecéanico/pneumatico.
2) Juntar o conteldo total do Agente de Cura (Parte B) a Base
(Parte A) e misturar completamente com um agitador
mecanico/pneumatico..

4 parte(s) : 1 parte(s) por volume

25°C (77°F)
60 minutos

N&o adequado

N&o adequado

N&o adequado

Recomendado Para pequenas areas é recomendado rolo de 1a
de carneiro.
Adequado Apenas pequenas areas.

Use o International GTA0O7 somente em casos
especiais. N&o diluir mais do que o permitido
pela legislacdo ambiental local

International GTA822 (ou GTA415)

N&o deixar acumular produto nas mangueiras, pistola ou equipamento de
pulverizacdo. Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International
GTA822 ou International GTA415.Uma vez que as unidades de tinta
estiverem misturadas, elas ndo devem voltar a ser seladas e, em casos de
interrupcdes de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinicio do mesmo
com unidades recentemente misturadas.

Nao recomendado

Limpe todo o equipamento imediatamente com o International GTA822 ou
GTA415. E recomendavel limpar o equipamento periodicamente ao longo
do dia. A frequéncia da limpeza dependera do uso, da temperatura e do
tempo transcorrido, incluindo atrasos.

Todas as sobras de material e as embalagens vazias devem ser
descartados em conformidade com os regulamentos/legislagées locais.
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CARACTERISTICAS Aplique em boas condi¢des climaticas. A temperatura da superficie a ser pintada deve estar
DO PRODUTO sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Este produto ndo cura adequadamente a temperaturas inferiores a 5°C (41°F). Para desempenho
maximo, as temperaturas de cura ambiente devem ser superiores a 10°C (50°F).

Para melhores propriedades de aplicacdo, a temperatura do material deve estar entre 21-27°C (70-
80°F) antes da mistura e aplicacéo.

Como todos os revestimentos epdxi, o Intergard 2002 pode calcinar ou descolorir com a exposi¢do
ao tempo. A taxa de calcinacédo dependera das condic¢des climaticas, ficara limitado a uma fina
camada superficial e ndo produzird nenhum efeito adverso sobre as propriedades anticorrosivas do
revestimento.

Nota: os valores de VOC séo fornecidos como guia. Estes podem estar sujeitos a variagfes
dependendo de fatores como diferencga de cor e tolerancia normal de fabricacao.

SISTEMAS O Intergard 2002 foi projetado para aplicagéo sobre substratos corretamente preparados e
COMPATIVEIS corretamente revestidos com primers.

Os seguintes primers sdo recomendados para o Intergard 2002: Intergard 999
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INFORMAGAO Informacg0des adicionais relacionadas com os padrdes, termos e abreviagGes da indUstria usados no
ADICIONAL Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponiveis em

www.international-pc.com:
« Defini¢cbes e Abreviaturas
* Preparacao da Superficie
* Aplicagdo da Tinta
» Rendimento Tedrico e Praticc

Existem a disposi¢céo, mediante pedido, copias individuais destas se¢des de informacao.

PRECAUGOES DE Este produto destina-se a utilizacdo por aplicadores profissionais em situa¢des industriais, de

SEGURANCA acordo com as instrugfes dadas neste Boletim Técnico, na Ficha de Informag6es de Seguranca do
Produto (FISPQ) e na(s) embalagem(s). N&o se recomenda fazer o uso do produto sem consultar
a Ficha de Informac¢&o de Segurangca que a International Protective Coatings fornece aos seus
clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicacéo e utilizacéo deste produto deve ser realizado em
conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais de Salde, Seguranca e Meio
Ambiente.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serdo
liberados poeiras e fumos que exigirdo a utilizagdo de equipamentos de prote¢ao individual
apropriado e de ventilacdo local adequada.

Em caso de davida quanto a adequabilidade deste produto, consulte a International Protective
Coatings a fim de obter informacdes adicionais.

EMBALAGEM Tamanho da Parte A Parte B
embalagem Vol Embalagem Vol Embalagem
3.6 litros 2.88litros 3.6 litros 0.72 litros 0.9 litros

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE Tamanho da embalagem Parte A Parte B
3.6 litros 5.18 kg 0.85 kg
ARMAZENAMENTO Prazo de 12 meses minimo a 25°C (77°F) Suijeito a reinspegdo posterior. Armazenar
Armazenamento em condigGes secas, a sombra e afastado de fontes de calor e de ignigéo.

Nota importante

A informagéo contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente
recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagao por escrito sobre a adequacdo do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as
informagées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estdo corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas néo temos
controle sobre a qualidade ou a condigdo do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicagdo do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em
fazé-lo, nés ndo aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite méaximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do
produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representagoes, expressas ou implicitas, por for¢a de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitagdo, qualquer garantia implicita de
comercializagdo ou adequagdo para um propoésito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estédo sujeitos as condigdes de venda. Vocé deve pedir uma cépia deste
documento e fazer sua revisdo. As informagées contidas neste boletim técnico estdo sujeitas a modificagées ao longo do tempo, a luz da experiéncia e da nossa politica de
desenvolvimento continuo. E responsabilidade do usuario verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico esté atualizado antes da utilizagdo do produto.

Este boletim técnico esté disponivel no nosso site em www.international-marine.com ou www.international-pc.com, e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma
discrepancia entre este documento e a versdo do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versdo no site tem precedéncia.

Copyright © AkzoNobel, 24/09/2015.

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento sdo de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.
www.international-pc.com
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