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Um primario/acabamento de epdxi de dois componentes de cura rapida, alto volume de sélidos e baixo teor de
VOC, contendo pigmentacéo de fosfato de zinco para maior resisténcia a corrosao.

Adequado para utilizagdo como primario/acabamento de uma ou duas demaos ou como demao intermédia
sobre primarios anti-corrosivos recomendados. Intergard 345 proporciona uma combinacgéao de protecgao
contra a corroséo, resisténcia a fumos e derramamentos quimicos, junto com boa resisténcia a abraséo. Ideal
para uso em ambientes moderadamente corrosivos e quando se deseja uma secagem/repintura rapida.

Cor
Brilho
Volume de Sélidos

Espessura

Rendimento Tedrico

Rendimento Pratico

Método de Aplicacao
Tempo de Secagem

Vasta gama de cores através do sistema Chromascan
Semi-brilhante

70%

100-150 microns (4-6 mils) em seco, equivalente a

143-214 microns (5,7-8,6 mils) em himido

5,60 m?/litro para uma espessura de filme seco de 125 microns e para o
volume de so6lidos mencionado.
225 sq.ft/galdo US para uma espessura de filme seco de 5 mils e para o
volume de solidos mencionado.

Considerar os factores de perda apropriados

Pistola airless, Pistola convencional, Trincha, Rolo

Intervalo de repintura com os
produtos recomendadas

Temperatura Ao tacto Duro Minimo Maximo

10°C (50°F) * 90 minutos 7 horas 7 horas Prolongado?
15°C (59°F) * 75 minutos 5 horas 5 horas Prolongado?
25°C (77°F)* 60 minutos 2.5 horas 2.5 horas Prolongado?
40°C (104°F) * 30 minutos 1 hora 1 hora Prolongado?

" Consulte a secgéo relativa as caracteristicas do produto para obter mais informagdes
2 Consulte as Definicdes e Abreviaturas da International Protective Coatings

Ponto de Inflamagao

Peso Especifico
vocC

Parte A 33°C (91°F); Parte B 43°C (109°F); Misturado 34°C (93°F)

1,45 kg/l (12,1 Ib/gal)

2.67 Ib/gal (320 g/lt) EPA Método 24

235 g/kg Directiva EU sobre Emissdes de Solventes
(Directiva do Conselho 1999/13/EC)

214 g/It Standard Nacional Chinés GB23985

Consulte a secgéo relativa as caracteristicas do produto para obter mais informagdes
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PREPARA(;AO DE Todas as superficies a revestir devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminagéo. Antes de aplicar a
SUPERFICIE tinta, as superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.

Os 6leos ou gorduras devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.
Decapagem por Jacto Abrasivo

Decapagem por jacto abrasivo ao grau Sa2’4 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Se ocorrer oxidagéo entre a
decapagem e a aplicacéo de Intergard 345, a superficie deve ser redecapada até satisfazer o padréo visual
especificado. Defeitos superficiais revelados pelo processo de decapagem devem ser esmerilados, preenchidos, ou
tratados de maneira apropriada. Recomenda-se um perfil superficial de 50-75 microns (2-3 mils). Intergard 345 é
adequado para aplicacdo em superficies limpas por decapagem, que inicialmente satisfaziam a norma acima indicada
mas que se deterioraram em boas condi¢des de oficina por periodos até 7 a 10 dias. A superficie pode deteriorar até
ao grau Sa2 padrdo, mas deve estar isenta de depdsitos de po soltos.

Superficies Preparadas com Primario

Corddes de soldadura e areas danificadas devem ser limpas por decapagem por jacto abrasivo até grau Sa2' (ISO
8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Se o shop primer apresentar areas estragadas extensas ou muito espalhadas, pode ser
necessario uma decapagem abrasiva rapida geral.

Betédo, Construgcao em Blocos de Cimento

Intergard 345 é adequado para aplicagéo sobre betdo. Para a primeira deméo recomenda-se uma diluigdo de Intergard
345 de 10-15% com diluentes International, para proporcionar boa penetragdo no substrato de betéo e actuar como
primario/demao selante.

O betao deve curar durante, pelo menos, 28 dias, antes de ser revestido. O teor de humidade do cimento deve ser
inferior a 6%. As superficies devem estar todas limpas, secas e isentas de agentes de cura, 6leos de cofragem,
agentes plastificantes, endurecedores de superficie, eflorescéncia, gordura, 6leo, sujidade, revestimentos antigos e
cimento solto ou a desintegrar-se. Todo o betdo vazado e pré-moldado também deve ser tratado por decapagem
abrasiva rapida, (de preferéncia), ou atacado com acido para remover as leitadas de cimento.

AP|_|CAQAO Mistura O material é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre
uma unidade completa nas proporgdes fornecidas. Assim que misturar a unidade, ela
deve ser utilizada dentro do prazo de validade especificado na embalagem.

(1) Agitar a Base (Parte A) com um misturador.

(2) Juntar o conteddo total do Agente de Cura
(Parte B) a Base (Parte A) e misturar completamente
com um misturador mecanico.

Proporgao da 4 parte(s) : 1 parte(s) em volume
Mistura
Vida Util da Mistura 10°C (50°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F) 40°C (104°F)
3 horas 2 horas 60 minutos 45 minutos
Pistola “Airless” Recomendado Gama de bicos 0,43-0,53 mm (17-21 thou)

Pressao total de saida do flui do no bico de atomizagéo
nao inferior a 176 kg/cm? (2503 p.s.i)

Pistola Recomendado Pistola DeVilbiss MBC ou JGA

Convencional Regulador do Ar 704 ou 765

(Pote pressao) Bico E

trincha Apropriado - Apenas em Tipicamente, pode-se conseguir uma espessura de 75-100
pequenas areas microns (3,0-4,0 mils)

rolo Apropriado - Apenas em Tipicamente, pode-se conseguir uma espessura de 75-100
pequenas areas microns (3,0-4,0 mils)

Diluente International GTA220 Nao é normalmente necessario diluir. Consulte o
(International GTA415) representante local para ober conselho sobre a aplicagéo

em condigdes extremas. Nao diluir para além do que é
permitido pela legislagédo ambiental local.

Diluente de Limpeza International GTA220 ou International GTA41E

Interrupgées do N&o deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento de pintura. Lavar

Trabalho cuidadosamente todo o equipamento com International GTA220. Apds a mistura, a
unidade deve ser usada totalmente e, em casos de interrupgdes de trabalho prolongadas,
aconselha-se o reinicio do mesmo com unidades recentemente misturadas.

Limpeza Limpar todo o equipamento com International GTA220 imediatamente apds utilizagao.
Constitui boa pratica de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pintura. A
frequéncia de limpeza ird depender da quantidade aplicada, da temperatura e do tempo
decorrido, incluindo interrupgdes. Todos os materiais excedentes e embalagens vazias
devem ser depositados de acordo com os regulamentos/legislagao regionais apropriados.
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CARACTERISTICAS A melhor maneira de obter a espessura méaxima de filme numa sé demao ¢ a utilizagéo de equipamento airless.

DO PRODUTO Quando a aplicagao é efectuada por métodos diferentes da aplicagéo airless, € pouco provavel a obtengéo da
espessura de filme requerida. A aplicagdo com pistola convencional pode exigir um padrdo de aplicacdo
multipla cruzada, a fim de obter a espessura maxima de filme. Temperaturas baixas ou altas podem exigir
técnicas de aplicagdo especificas, a fim de obter a espessura maxima de filme.

Quando aplicar Intergard 345 com trincha ou rolo, pode ser necessario aplicar demaos multiplas, para obter a
espessura total especificada de filme seco do sistema.

Este produto ndo cura adequadamente a temperaturas inferiores a 5°C (41°F). Para um melhor
comportamento, as temperaturas de cura ambiente devem ser superiores a 10°C (50°F).

A temperatura da superficie deve estar sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.
Quando aplicar Intergard 345 em espagos fechados, certifique-se de que tem ventilagédo adequada.

Em ambientes moderadamente corrosivos, recomenda-se a aplicagdo de uma espessura seca minima de 100
microns (4 mils), de modo a proporcionar um desempenho anticorrosivo adequado. Em ambientes ndo
agressivos pouco corrosivos, tais como os descritos no ambiente C2 da norma ISO 12944 parte 2, é aceitavel a
aplicagado de uma dem&o Unica com uma espessura seca de 80 microns (3,2 mils).

A ocorréncia de condensacéo durante ou imediatamente apds a aplicagédo, pode resultar num acabamento
mate e num filme de qualidade inferior.

Quando utilizar determinadas cores, especialmente tons mais escuros obtidos através do sistema Chromascan,
em que é fundamental utilizar um elevado nimero de corantes, torna-se necessario aumentar os periodos de
secagem e de aplicagdo de novas camadas. Entre em contacto com a International Protective Coatings para
obter mais informagdes.

A exposicéo ao orvalho ou a chuva, antes do tempo de secagem total especificado, pode provocar deterioragéo
na aparéncia da superficie o que pode, por sua vez, prejudicar o comportamento global. Este fenédmeno é
particularmente notavel nos tons mais escuros.

A semelhanca de todos os sistemas ep6xi, Intergard 345 ficara pulverulento e descolorido por exposigao solar.
Contudo, estes fendmenos nédo prejudicam o comportamento anti-corrosivo.

Quando for necessario um acabamento cosmético duravel, com bom brilho e boa retengao da cor, usar para
demaos finais produtos recomendados.
Nota: Os valores de VOC indicados sdo os maximos possiveis para o produto, tendo em consideragéo as

variagdes devido a diferengas de cor e as normais tolerancias de fabrico.

Os aditivos reactivos de baixo peso molecular, os quais fazem parte da pelicula de tinta durante as condigdes
normais de cura, também afectaréo os valores de VOC quando estes sdo determinados pela norma EPA

Método 24.
SISTEMAS Intergard 345 normalmente é aplicado directamente sobre ago limpo por decapagem abrasiva, contudo, pode
COMPATIVEIS também ser aplicado directamente sobre os seguintes primarios:
Intercure 200HS

Intercure 200
Intergard 251
Intergard 269
Intergard 345
Interzinc 52

Interzinc 315

Recomendam-se as seguintes demaos finais:
Interfine 629HS
Intergard 740
Interthane 870
Interthane 990

Consulte a International Protective Coatings relativamente a outros primarios/deméaos finais apropriados.
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INFORMAQAO Informagéo mais detalhada com respeito a normas industriais, termos e abreviaturas usadas nesta folha de
ADICIONAL dados pode ser encontrada nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com:

+ Definigbes e Abreviaturas

» Preparacao da Superficie

» Aplicagéo da Tinta

* Rendimentos Tedricos e Praticos

Existem a disposi¢ao, mediante pedido, copias individuais destas sec¢des de informacao.

PRECAUQC)ES DE Este produto destina-se a utilizagdo por aplicadores profissionais em situa¢des industriais, de acordo com as

SEGURANGCA instrugdes dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Seguranga do Material e na(s) embalagem
(embalagens), e ndo deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Seguranga do Material (MSDS) que
a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagdo e utilizagdo deste produto deve ser realizado em conformidade com
todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saude, Seguranca e Ambientais relevantes.

No caso de efectuar soldadura ou corte por chama de metais pintados com este produto, seréo libertados
poeiras e fumos que exigirao a utilizacdo de equipamento de protec¢do pessoal apropriado e de extracgdo de
ar adequada.

Em caso de duvida quanto a adequabilidade deste produto, queira consultar a International Protective Coatings
a fim de obter informagao adicional.

EMBALAGEM Tamanho da Parte A Parte B
Embalagem Vol Embalagem Vol Embalagem
20 litro 16 litro 20 litro 4 litro 5 litro
5US gal 4 US gal 5 US gal 1 US gal 1 US gal

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE Tamanho da Parte A Parte B
Embalagem
20 litro 26.8 kg 4.3 kg
5 US gal 50 Ib 8.6 Ib
ARMAZENAMENTO Prazo de ArmazenamentdNo minimo 18 meses a 25°C (77°F). Sujeito a reinspecg¢ado posterior.

Armazenamento Armazenar em condigdes secas, a sombra e afastado de fontes de
calor e de ignig&o.

Nota importante

A informag&o contida nesta ficha técnica do produto ndo pretende ser exaustiva: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer finalidade, ndo especificamente recomendadanesta
ficha técnica, sem primeiro obter uma confirmagao escrita da International, sobre a conformidade do produto para o fim pretendido, fa-lo a sua inteira responsabilidade. Todas as
informagées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estdo correctas dentro do nosso melhor conhecimento, mas néo temos
controlo sobre a qualidade ou a condigdo do substracto ou muitos outros factores que poderéo afectar o uso e aplicagédo do produto. Portanto, a ndo ser que especificamente
concordemos por escrito, ndo aceitamos quaisquer responsabilidades para o desempenho do produto ou para (Sujeito a extensdo méaxima permitida por Lei) qualquer perda ou avaria
proveniente do uso do produto. Vimos por este meio renunciar a quaisquer garantias ou representagées, expressas ou implicitas, por forga da lei ou outros, incluindo, sem limitagées,
qualquer garantia implicita de comercializagéo ou aptiddo para uma finalidade especifica. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estado sujeitos as condigbes de venda. Vocé
podera pedir uma copia deste documento e revé-lo com atengdo. A informagao contida nesta ficha técnica podera sofrer alteragdes de tempos a tempos de acérdo com a experiéncia e
a politica de continuo desenvolvimento. E da responsabilidade do utilizador verificar com o seu representante local que a ficha técnica do produto esta actualizada, antes de utilizar o
produto. Esta ficha técnica esta disponivel no nosso site da internet em www.international-marine.com , ou www.international-pc.com, e deve coincidir com este documento. Se houver
algumas discrepancias entre este documento e a verséo da Ficha Técnica disponivel na internet este Ultimo vai prevalecer.

Data de emisséo: 26/04/2018
Copyright © AkzoNobel, 26/04/2018.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicagdo sdo propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel.
www.international-pc.com
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