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Interseal 653 4 International.

Tinta Epdxi Poliamida de alta espessura Protective Coatings

DESCRICAO DO , . .
PRODUTO Acabamento Epoxi de alta espessura em dois componentes.

Alto teor de sélidos. Baixo teor de VOC.

USO RECOMENDADO . .
Para protecdo do aco em atmosfera Umida com composto de enxofre. Protege contra

respingos de A&lcalis, solucbes salinas, petrleo bruto e muitos solventes. Pode ser
associado, como intermediario, aos acabamentos poliuretanicos para superior retencao de
brilho e cor.

Para aplicacdes em uma grande variedade de substratos, incluindo-se St 3 (sob consulta) e
jateamento abrasivo.

INFORMACAO PRATICA

or Uma vasta gama de cores
INTERSEAL 653 Brilho Semibrilhante

Volume de sélidos 80%

Espessura 200 - 240 micrometros seco (250 - 300 micrometros molhado).

Rendimento Tedrico 4,0 m?¥/l , baseados em sélidos por volume de 80% a 200 micrometro
de filme seco; considerar os fatores de perda apropriados.

Rendimento Pratico Deduzir do rendimento teérico o percentual relativo as perdas
estimadas para a condi¢ao especifica da pintura.

Método de Aplicagao Pistola “Airless”, Pistola convencional, Trincha, Rolo

Tempo de secagem

Secagem Livre Secagem a Intervalo entre deméaos
de pressao
Temperatura Pegajosidade Minimo Maximo
10°C 6 horas 30 horas 30 horas 60 horas
15°C 5 horas 24 horas 24 horas 52 horas
25°C 4 horas 16 horas 16 horas 48 horas
40°C 3 horas 14 horas 14 horas 44 horas
DADOS Ponto de Fulgor )
REGULAMENTARES Base (Part A) Part B Misturado
24°C 24°C 24°C
Peso do Produto 1,45 kg/l
vocC 171 g/l (como fornecido calculado)
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Tinta Epo6xi Poliamida de Alta Espessura

PREPARACAO

DE SUPERFICIE

APLICACAO
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Desengraxar conforme norma Petrobrds N-5 (Limpeza de superficies de Ago por Acdo Fisico-
quimica), por meio do uso de desengraxantes ou detergentes.
Toda a superficie a ser pintada devera estar limpa,seca e livre de contaminantes.

Mistura

Proporc¢ao da
Mistura

Vida Util da
Mistura

Pistola
Airless

Pistola
Convencional

Trincha

Rolo

Diluente

Solvente de
limpeza

Interrupcdes
de

Trabalho

Limpeza

Este material é fornecido em dois componentes. Sempre misture 0s componentes nas

propor¢@es indicadas. Uma vez misturados os componentes, a mistura resultante deve

ser utilizada dentro do prazo de vida util indicado.

(1) Agite a Base (Comp. A) com agitador mecéanico

(2) Adicione a totalidade do Agente de Cura (Comp. B) e misture completamente com
agitador mecanico. Admite-se a mistura manual para até 18L.

4 partes: 1 parte por volume

10°C 15°C 25°C 40°C
4 horas 3 horas 2 horas 1 hora
Qrificio do bico 18-23 mils
Recomendado.

N&o menos que 2500psi

Presséao do fluido (176kg/cm2)

Recomendado. Usar tanque de pressdo com agitacdo. Pode ser necessaria diluicao.

Recomendado apenas para pequenas areas ou retoques.

Recomendado apenas para pequenas areas ou retoques. Podem ser necessarios diversos
passes para se atingir a espessura de filme seco especificada.

Néo recomendado. Use solvente International GTA220 apenas em circunstancias
excepcionais até 5%. NAO dilua mais do que o permitido pela legislagédo local.

Solvente International GTA822

N&o deixar material residual em mangueiras, pistolas ou equipamento de pulverizacao.
Uma vez misturados os componentes, a mistura ndo pode mais ser estocada e é
recomendavel o uso de material recém misturado apdés longas interrupgdes de trabalho

Lave completamente todo o equipamento apds o uso com solvente International GTA822
. E boa prética lavar periodicamente o equipamento de pulverizagéo durante a jornada de
trabalho. A freqiiéncia desta lavagem dependera da quantidade de tinta aplicada,
temperatura e tempo decorrido, inclusive paradas. N&o ultrapassar o tempo de vida util.
Todo o material residual nos vasilhames deve ser descartado em conformidade com a
legislacao e regulamentos locais.
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Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espssura

CARACTERISTICAS
DO PRODUTO

SISTEMAS
COMPATIVEIS
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Para maximo desempenho, a temperatura ambiente devera estar acima de 10°C .

Tal como qualquer outra tinta epoxi, Interseal 653 ira apresentar calcinacéo e alteragdo
de cor quando exposto a radiagao UV da luz solar.

As informacgdes sobre repintura sdo dadas apenas como orientagdo e estdo sujeitas as
variagcfes regionais dependendo do clima e condigbes ambientais locais. Consulte a
International.

Aplicar em boas condi¢des climaticas. A temperatura da superficie a ser pintada devera
estar 3°C acima do ponto de orvalho. Para melhores propriedades de aplicacdo, a
temperatura do material devera estar entre 21-27°C antes da mistura e aplicacdo, a ndo
ser que haja instrucdes especificas diversas. O material ndo misturado (em recipientes
fechados) deve ser mantido em areas de estocagem protegidas, conforme informacdes
descritas na secdo “ARMAZENAMENTO” deste Boletim Técnico. Os dados Técnicos e
de Aplicacdo deste Boletim Técnico foram compilados como uma orientacdo genérica
dos procedimentos de pintura e aplicagdo. Os resultados dos testes de desempenho
foram obtidos em Laboratério sob condi¢bes controladas e a International ndo garante
gue os resultados dos testes mencionados aqui, ou de quaisquer outros testes, sejam a
representativos dos resultados encontrados em campo. Fatores como a aplicacdo, meio
ambiente e de projeto podem apresentar variagcdes significativas, de modo que se deve
tomar o devido cuidado na selec¢édo, verificacdo de desempenho e uso desta tinta.

Atende a NORMA PETROBRAS N-2628

O Interseal 653 é adequado para aplicacao sobre os seguintes primers:
Intergard 413

Intergard 235

Interplus 56

Interzinc 52

Interplate 341
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INFORMACOES
ADICIONAIS

PRECAUCOES DE
SEGURANGA

EMBALAGEM

PESO DO TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO

Ressalva

Nas secbes seguintes do manual de dados da Internacional Protective Coatings, pode-se
encontrar informacdes adicionais sobre normas industriais, termos e abreviaturas utilizados nesta
folha de dados:

o Definicdes e Abreviaturas

e Preparacao de Superficie

e Aplicacdo da Tinta

e  Cobertura Teorica e Pratica

Existem a disposi¢éo, mediante pedido, copias individuais destas se¢des de informacao.

Todo o trabalho envolvendo a aplicagéo e uso deste produto deve ser executado em concordancia
com todas as regulamentagfes nacionais existentes sobre Saude, Seguranca e Meio Ambiente.
Antes de utilizar este produto, obtenha, consulte e siga as instru¢des e informacdes da Ficha de
Seguranca e Manuseio do Produto sobre Salde e Seguranga. Leia e siga todas as precaucdes
descritas na Ficha de Seguranca e Manuseio do Produto e nos rétulos dos vasilhames. Caso vocé
ndo compreenda completamente estes avisos e instru¢gdes ou caso vocé ndo possa cumpri-los
totalmente, ndo utilize este produto. Ventilagcdo adequada e medidas de protecdo devem estar
disponiveis durante a aplicacéo e secagem para manter as concentragfes de vapores de solvente
dentro dos limites de seguranca e evitar riscos de toxidade ou deficiéncia de oxigénio. Tome as
devidas precaucdes para evitar contato com a pele e os olhos (i.e. luvas, 6culos, mascaras,
cremes protetores, etc.). As medidas de seguranca a serem tomadas dependem dos métodos de
aplicac@o e do ambiente de trabalho.

EMBALAGEM DE 3,6 LITROS: Interseal 653,Comp. A 3,13 litros em embalagem de 3,6 litros
e Comp. B 0,47 litros em embalagem de 0,9 litros.

EMBALAGEM DE 20 LITROS: Interseal 653, Comp. A 17,39 litros em embalagem de 3,6
litros e Comp.

B 2,61 litros em embalagem de 20 litros

Consulte a International sobre a disponibilidade de outras embalagens.

N° do despacho U.N. 1263
3,6 litros: 4,79 kg
20 litros: 26,61kg

Validade
12 meses minimo a 25°C. Sujeito a inspe¢do apoés este periodo. Guardar em local fresco,
seco e abrigado, longe de fontes de calor e ignigdo.

A informagao contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva: qualquer pessoa que use este produto sem nos consultar
previamente sobre a adequacdo do mesmo ao fim especifico que se pretende, o faz por sua prépria conta e risco. Todas e quaisquer
recomendagbes ou informagBes sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e
orientacdo, e sdo baseadas em nosso presente estagio de experiéncia e conhecimento. Entretanto, como nédo temos qualquer controle
sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida quanto a essas informagdes. Nao
assumimos assim, qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do
uso incorreto das informacgdes acima ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou Assisténcia Técnica séo fornecidos de
acordo com nossas condi¢cdes padrdo de venda. Cépia da mesma pode ser fornecida mediante requisicdo. A informagdo contida neste
Boletim Técnico esta sujeita a modificagbes periddicas, de acordo com nossa politica de continuo desenvolvimento e aprimoramento de
produtos. E responsabilidade do usuario verificar junto ao representante da International se este Boletim Técnico esta atualizado antes da
utilizagéo do produto correspondente.

sge Internationale sdo Marcas Registradas Outubro/2007
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