Intertuf,

262

Epdxi Tolerante da Superficie

DESCRICAO DO

Anticorrosivo epoxi tolerante a superficie de dois componentes, com baixo VOC. Fornece aplicagao

%International.

PRODUTO tolerante a superficie e em alta espessura. Pode ser utilizado com agente de cura alternativo para
baixas temperaturas ou rapida repintura.
uso Primer resistente a corrosdo em estruturas de ago e exteriores de navios. Excelente resisténcia a
RECOMENDADO agua. Apresenta excelente desempenho nos ambientes industriais e marinhos sujeitos a acidos,
alcalis, solventes, sais e outras exposi¢des agressivas.
INFORMAGOES Cor Preto, Creme, Cinza, Vermelho, Branco
PRATICAS
INTERTUF 262 Brilho Fosco
Volume de Sélidos 73%
Espessura 100-175 micrometros(4-7 mils) seco, equivalente a
137-240 micrometros(5,5-9,6 mils) tmido
Rendimento Teodrico 5,80 m?litro para uma espessura de 125 micrometros de filme seco
e volume de sdlidos mencionado
234 sq.ft/US galdo para uma espessura de 5 mils de filme seco e
volume de sélidos mencionado
Rendimento Pratico Considerar os fatores de perda apropriados
Método de Aplicagao Pistola Airless, Pistola Convencional, Trincha, Rolo
Tempo de Secagem
Intervalo de repintura com o
préprio produto
Temperatura Ao toque Completa Minimo Méximo
10°C (50°F) 7 horas 29 horas 18 horas 28 dias
15°C (59°F) 5 horas 26 horas 15 horas 28 dias
25°C (77°F) 4 horas 9 horas 6 horas 28 dias
35°C (95°F) 3 horas 5 horas 4 horas 15 dias
*Para cura sob baixas temperaturas, ha um agente de cura alternativo disponivel. Para obter mais
detalhes, consulte a secdo Caracteristicas do produto.
DADOS Ponto de Fulgor Parte A 28°C (82°F); Parte B 34°C (93°F); Misturado 29°C (84°F)
REGULAMENTARES

Peso do Produto
voC

Consulte a se¢éo Caracteristicas do Produto para obter mais informagoes.

1,42 kg/l (11,8 Ib/gal)

1.91 Ib/gal (229 g/it) Método EPA 24
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PREPARA(;AO DA O desempenho deste produto depende do grau de preparagéo da superficie. A superficie a ser revestida deve estar

SUPERFICIE limpa e sem contaminagdes. Antes da aplicacéo de tinta, € necessario avaliar e tratar todas as superficies de acordo
com a norma ISO 8504:2000.
Sujeira acumulada e sais soluveis devem ser removidos. Em geral, a escovagao a seco é adequada a remogao de
sujeira acumulada. Sais soluveis devem ser removidos com agua limpa.
Limpeza por jateamento abrasivo
Para servigo em imerséo, Intertuf 262 deve ser aplicado em superficies tratadas por jateamento com, no minimo, o
padrédo Sa2%: (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10. Contudo, para exposigao a atmosfera, Intertuf 262 pode ser aplicado
em superficies preparadas com, no minimo, o padrao Sa2%: (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Defeitos superficiais
revelados pelo processo de jateamento devem ser esmerilhados, preenchidos, ou tratados de maneira apropriada.
Recomenda-se um perfil de superficie de 50-75 microns (2-3 mils).
Preparagao com ferramenta manual ou mecanica
Limpeza com ferramenta manual ou elétrica a um padrao minimo de St2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP2.
Lembre-se de que todas as incrustagdes deverao ser removidas e as areas que nao puderem ser preparadas
adequadamente por raspagem ou marteletes picadores deverao ser jateadas localmente a um padrdo minimo de Sa2
(ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Em geral, isso se aplicaria a ferrugem de grau C ou D neste padréo.
Hidrojateamento com ultra alta pressao / Jateamento abrasivo umido
Pode ser aplicado em superficies preparadas ao padrao Sa2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6 que apresentem
ferrugem de grau até HB2M (consulte as Normas de Hidrojateamento Internacionais). Em algumas circunstancias,
também é possivel aplicar em superficies Umidas. Para obter mais informagdes, consulte a International Protective
Coatings.
Revestimentos antigos
O Intertuf 262 é adequado para aplicagéo sobre uma variedade limitada de revestimentos antigos intactos e
fortemente aderidos. Revestimentos soltos ou escamados devem ser removidos para a obtengdo de uma superficie
firme. Acabamentos com brilho podem exigir abras&o leve para proporcionar uma “ades&o” fisica. Para obter mais
informagdes, consulte Caracteristicas do Produto.
O Intertuf 262 é adequado para repintura de uma gama limitada de revestimentos intactos e firmemente aderidos.
Revestimentos soltos ou aderentes devem ser removidos até a camada firme. Acabamentos brilhantes podem
necessitar de abrasao leve para promover uma "ligagao" fisica. Consulte a segéo de Caracteristicas dos Produtos para
mais informagoes.
Corddes de solda e areas danificadas devem ser jateadas e limpas ao padrao Sa2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC SP6.
No caso de primers de zinco, sempre que necessario remova os respingos de solda, corddes de solda e arestas vivas
e jatear soldas limpas e primers danificados para o padrao Sa2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6; O shop primer ou
outros primers da superficie devem estar secos e livres de qualquer contaminagéo (6leo, graxa, sal, etc) e revestido
com o Intertuf 262 dentro dos intervalos de pintura recomendados para o primer (consulte os boletins técnicos
relevantes).
Garanta que o primer de zinco esta totalmente limpo, seco e isento de sais de zinco, antes da repintura.

APLICAQAO Mistura O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre
uma unidade completa nas proporgdes fornecidas. Uma vez que a unidade for misturada,
ela deve ser utilizada dentro do prazo de validade especificado na embalagem.

(1) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecanico/pneumatico.

(2) Juntar o conteldo total do Agente de Cura (Parte B) a Base
(Parte A) e misturar completamente com um agitador
mecanico/pneumatico.

Proporgao da 4.0 parte(s) : 1.0 parte(s) por volume
Mistura
Vida Util da Mistura  10°C (50°F) 15°C (59°F) 25°C (7T7°F) 35°C (95°F)
7 horas 6 horas 4 horas 2 horas
Pistola Airless Recomendado - Alcance do bico: 0,48-0,58 mm (19-23 thou).

A pressao de saida do fluido no bico ndo é menor que 176
kg/cm? (2503 p.s.i.).

Pistola de ar Recomendado Pistola DeVilbiss MBC ou JGA

(tanque de pressao) Capa do Ar 704 ou 765
Bico de Fluido E

Trincha Adequado Em geral, é possivel obter 3,0-4,0 mils (75-100
micrometros)

Rolo Adequado Em geral, é possivel obter 3,0-4,0 mils (75-100
micrometros)

Diluente International GTA220 (ou GTA415)

Solvente de Limpeza International GTA822 (ou GTA415)

Interrupgoes do Nao deixar acumular produtos nas mangueiras, pistola ou equipamento de pulverizagao.

Trabalho Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International GTA220/GTA822 ou

GTA415. Uma vez que as unidades de tinta forem misturadas elas ndo devem voltar a ser
guardadas e, em casos de interrupgdes de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinicio
do mesmo com unidades recentemente misturadas.

Limpeza Limpe todo o equipamento imediatamente com o International GTA822 ou GTA415. E
recomendavel limpar o equipamento periodicamente ao longo do dia. A frequéncia da
limpeza dependera do uso, da temperatura e do tempo transcorrido, incluindo atrasos.
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CARACTERISTICAS Quando aplicar Intertuf 262 com trincha ou rolo, podem ser necessarias varias dem&os, para obter a
DO PRODUTO espessura total especificada de filme seco do sistema.

A melhor maneira de obter a espessura maxima de filme numa sé demé&o € por airless spray. Quando a
aplicagéo é realizada por métodos diferentes da airless spray é pouco provavel a obtengao da espessura
de filme requerida. A aplicagao por pistola convencional pode exigir um padrao de pulverizagédo multipla
cruzada, a fim de obter a espessura maxima de filme. Temperaturas baixas ou altas podem exigir
técnicas de aplicagao especificas, a fim de obter a espessura maxima de filme.

A temperatura da superficie deve estar sempre pelo menos 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.
Quando aplicar o Intertuf 262 em espagos confinados, certifique-se de que ha ventilagdo adequada.

A semelhanca de todos os sistemas epdxi, Intertuf 262 ficara calcinado e descolorido quandoapds
exposigao aos raios ultravioleta solares. Contudo, estes fendbmenos nao prejudicam o desempenho
anticorrosivo.

Em servigos de imersao em agua, € necessaria a preparagao da superficie a um padrdo minimo de
Sa2’ (1ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10, seguida da aplicacao de diversas camadas do Intertuf 262
para uma espessura minima de pelicula seca de 250 micra (10 mils).

Se for usada agua salgada no processo de jateamento umido, a superficie resultante devera ser lavada
cuidadosamente com agua limpa antes da aplicagéo do Intertuf 262. Em superficies jateadas com agua
limpa, é permitido um leve grau de ferrugem, preferivel a uma superficie excessivamente molhada.
Pocas, represamentos e acimulos de agua devem ser removidos.

Intertuf 262 é adequado para revestimentos intactos, alquidicos antigos, sistemas epoxi e poliuretano.
No entanto, este produto é recomendado onde revestimentos termoplasticos tais como borrachas com
cloro e vinis ja foram utilizados anteriormente. Para mais informacgdes, por favor, consulte a International
Protective Coatings.

O brilho e acabamento da superficie dependem do método de aplicagdo. Sempre que possivel, evite
utilizar mais de um método de aplicagao.

A exposigao prematura a agua estagnada causara uma alteragéo na cor, sobretudo em cores escuras.

Quando usado como parte de um esquema aprovado, este material possui a(s) seguinte(s) certificagéo
(Ges):

» Aprovagao USDA para contato ocasional com certos tipos de alimento em locais que podem sofrer
fiscalizagéo dos orgdos competentes.

Intertuf 262 atende a Norma Petrobras 2851.

Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irdo formar parte do filme durante as condi¢des de
cura ambientais normais, também irdo afetar os valores de VOC determinados utilizando o Método EPA
24,

Propriedades de Baixas Temperaturas
Quando a cura em baixas temperaturas for necessaria, use o KHA414 Conversor de baixa temperatura.

Vida Util -7°C (20°F) 5°C (41°F) 25°C (77°F)
12 horas 8 horas 4 horas

Siga o tempo de secagem e parametros de repintura indicados abaixo.

Intervalo de repintura com o
proprio produto

Temperatura Ao toque Completa Minimo Maximo
-7°C (20°F) 24 horas 96 horas 58 horas 3 meses’
5°C (41°F) 10 horas 16 horas 20 horas 7 dias’
25°C (77°F) 2 horas 8 horas 20 horas 5 dias’

' Os intervalos fornecidos sao de repintura com ele mesmo, para repintura com epoxi ou acabamentos
em poliuretano, consulte a International Protective Coatings para mais informagdes.

SISTEMAS Intertuf 262 sera normalmente aplicado em substratos de ago preparado corretamente.
COMPATIVEIS Os primers apropriados sdo:
Intergard 251 Intergard 269
Interplus 256 Interplus 356
Quando for necessario obter uma aparéncia esteticamente aceitavel, recomendam-se os seguintes
produtos:
Intergard 740 Interfine 629HS

Interthane 990
Ha outros primers/revestimentos disponiveis. Consulte a International Protective Coatings.
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INFORMAGAO Informagdes adicionais relacionadas com os padrdes, termos e abreviagdes da industria usados no
ADICIONAL Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponiveis em
www.international-pc.com:
» Definigcdes e Abreviaturas
* Preparagao da Superficie
» Aplicacdo da Tinta

* Rendimento Tedrico e Praticc

Existem a disposi¢do, mediante pedido, cdpias individuais destas se¢des de informagao.

PRECAUGCOES DE Este produto destina-se a utilizagdo por aplicadores profissionais em situa¢des industriais, de

SEGURANCA acordo com as instrugdes dadas neste Boletim Técnico, na Ficha de Informagdes de Seguranga do
Produto (FISPQ) e na(s) embalagem(s). Ndo se recomenda fazer o uso do produto sem consultar
a Ficha de Informagéo de Seguranga que a International Protective Coatings fornece aos seus
clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagao e utilizagdo deste produto deve ser realizado em
conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais de Saude, Seguranca e Meio
Ambiente.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serao
liberados poeiras e fumos que exigirao a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual
apropriado e de ventilagéo local adequada.

Em caso de duvida quanto a adequabilidade deste produto, consulte a International Protective
Coatings a fim de obter informagdes adicionais.

EMBALAGEM Tamanho da Parte A Parte B
embalagem Vol Embalagem Vol Embalagem
1 US gal 0.8 US gal 1 US gal 0.2 US gal 1 quarto
5 US gal 4 US gal 5 US gal 1 US gal 1 US gal

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE Tamanho da embalagem

1 US gal 12.51b
5 US gal 611b
ARMAZENAMENTO Prazo de 24 meses minimo a 25°C (77°F). Sujeito a reinspegéo posterior.

Armazenamento Armazenar em condigbes secas, a sombra e afastado de fontes de
calor e de ignicao.

Nota importante

A informag&o contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente
recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagao por escrito sobre a adequacgdo do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as
informagées fornecidas ou declaragbes prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estdo corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas néo temos
controle sobre a qualidade ou a condigdo do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicagdo do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em
fazé-lo, nés ndo aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite méaximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do
produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representagoes, expressas ou implicitas, por for¢a de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitagdo, qualquer garantia implicita de
comercializagdo ou adequagdo para um propoésito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estdo sujeitos as condigdes de venda. Vocé deve pedir uma cépia deste
documento e fazer sua revisdo. As informagées contidas neste boletim técnico estdo sujeitas a modificagées ao longo do tempo, a luz da experiéncia e da nossa politica de
desenvolvimento continuo. E responsabilidade do usuario verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico esté atualizado antes da utilizagdo do produto.

Este boletim técnico esté disponivel no nosso site em www.international-marine.com ou www.international-pc.com, e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma
discrepancia entre este documento e a versdo do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versdo no site tem precedéncia.

Copyright © AkzoNobel, 26/05/2016.

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento sdo de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.
www.international-pc.com
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