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Ref:4508

Interzinc, 2277

Silicato inorgéanico rico em zinco

Parte da série de produtos Interzinc 22.

Primer etil silicato de zinco inorganico de dois componentes, com rapida repintura e cura contendo o
minimo de 77% de zinco por peso, na pelicula seca. Atende aos requisitos de composigéo e desempenho
da SSPC Paint 20 nivel 2.

Disponivel tambémem ASTM D520. Tipo |l versédo zinco em pé.

Como um primer pigmentado com zinco metalico fornece excelente protegéo a base de aco, para uso com
uma ampla variedade de sistemas de alto desempenho em ambientes “offshore” e “onshore” incluindo
plataformas de produgao de petréleo, refinarias, pontes, tanques, oleodutos e ago estrutural.

Oferece excelente protegdo contra a corrosdo no ago em superficies preparadas corretamente, com
temperaturas acima de 540° (1004°F) quando devidamente revestido.

Pode ser utilizado em novas construgdes como um primer de secagem rapida passivel de aplicagdo numa
ampla variedade de condi¢des climaticas, incluindo baixas temperaturas.

Cor Cinza esverdeado, Cinza

Brilho Fosco

Volume de sélidos 66%

Espessura 50-75 microns (2-3 mils) seco, equivalente a

76-114 microns (3,2-4,8 mils) umido

8,80 m¥/litro (75 micrometros e.f.s e sélidos/volume tedrico)
353 sq.ft/US galdo (3 mils e.f.s e solidos/volume tedrico)

Rendimento Teodrico

Rendimento Pratico Permite fatores de perda adequados

Método de aplicagdo Pistola “Airless”, Pistola Convencional

Tempo de Secagem .
Intervalo de Repintura com os

produtos recomendados

Temperatura Ao toque Completa Minimo Maximo
5°C (41°F) 30 minutos 3 horas 18 horas Prolongado’
15°C (59°F) 20 minutos 1.5 horas 9 horas Prolongado’
25°C (77°F) 10 minutos 1 hora 4.5 horas Prolongado’
40°C (104°F) 5 minutos 30 minutos 1.5 horas Prolongado’

"Veja Definicdes e Abreviacoes

Os tempos de secagem citados acima foram determinados na temperatura e umidade relativa de 55%. A
5°C o tempo de secagem foi determinado a 60% de umidade relativa. Antes da repintura, verifique o valor
de 4 via ASTMD4752 Teste de MEC. Consulte as caracteristicas do Produto para obter mais detalhes
sobre repintura.

Ponto de Fulgor Parte A 13°C (55°F)/ Parte B Nao aplicavel; Misturado 13°C (55°F)

2.31 kg/l (19,3 Ib/gal)
voc 3.92 Ib/gal (451 g/lt)
192 g/kg

de Solventes da Unido Européia)
(Council Directive 1999/13/EC)

Peso do Produto
Método EPA 24
EU Solvent Emissions Directive (Diretiva de Emissoes

Consulte a segao Caracteristicas do Produto para maiores informagdes.

Produto Mundial
AkzoNobel
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PREPARAGAO DA
SUPERFICIE

Todas as superficies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualguer contaminagéo. Antes de
aplicar atinta, as superficies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO8504:2000.

Os ¢6leos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.

Limpeza por jateamento abrasivo
Jateamento abrasivo até obter o padréo Sa2 1/2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Se ocorrer oxidagéo entre o
jateamento e a aplicagdo de Interzinc 2277 a superficie deve ser rejateada até satisfazer o padréo visual especificado.

Defeitos superficiais revelados pelo processo de jateamento devem ser esmerrilhados, preenchidos, ou tratados de
maneira apropriada.
Recomenda-se um perfil de superficie de 40-75 micra (1,5-3,0 mils).

Estrutura de ago preparada com primer nafabrica

Interzinc 2277 é adequado para aplicagéo sobre estruturas de ago recentemente revestidas com “shop primer” de
silicato de zinco.

Se o primer de zinco da fabrica apresentar areas danificadas extensas ou largamente espalhadas, ou excesso de
produtos de corrosao de zinco, sera necessario um ajteamento abrasivo rapido geral. Outros tipos de “shop primer” ndo
sé@o adequados para a repintura e necessitarao de ser completamente removidos por jateamento abrasivo.

Corddes de solda e areas danificadas devem ser limpos por jateamento abrasivo até obter o padrdo Sa2 1/2 (ISO8501-
1:2007) ou SSPC-SP6.

Areas danificadas/para reparo

O ideal é que todas as areas danificadas sejam removidas por jateamento ao padrédo Sa 2 1/2 (ISO 8501-1:2007) ou
SSPC-SP6. Entretanto, é aceitavel que pequenas areas sejam limpas com ferramenta mecanica ao padrao Pt3 (JSRA
SPSS:1984) ou SSPC-SP11, desde que a area néo esteja polida. O reparo da area danificada pode ser executado com
primer epoxi de zinco recomendado. Para obter orientagao especifica, consulte a International Protective Coatings.

O Interzinc 2277 é fornecido em 2 partes, um componente base aglutinante (Parte A)
liqguido e um componente pé (Parte B). O p6 (Parte B) deve ser adicionado lentamente ao
aglutinante liquido (Parte A) e misturado com um agitador mecanico. NAO ADICIONE
LIQUIDO AO PO. O material deve ser filtrado antes da aplicagéo e ser constantemente
agitado no recipiente durante a pulverizagdo. Quando a unidade estiver misturada, devera
ser usada na duragéo do recipiente de trabalho especificada.

APLICAGAO Mistura

Relacéo de mistura 4 parte(s) : 1 parte(s) por volume

Vida util da mistura 5°C (41°F) 15°C(59°F) 25°C (77°F) 40°C(104°F)
12 horas 8 horas 4 horas 2 horas
Pistola “Airless” Recomendado Bicos 0,38-0,53 mm (15-21 thou).
Pressao total de saida do fluido no bico de pulverizagédo
nao inferior 112 kg/cm? (1593 p.s.i)
: . Pistola DeVilbiss MBC ou JGA
Pistola convencional Recomendado Capa do Ar 704 ou 765

Bico de Fluido E
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Trincha Adequado a pequenas Podem ser alcancados valores de 25-50 micrometros
areas (1,0-2,0 mils)

Rolo N&o recomendado

Diluente International GTA803 ou Nao diluir mais do que o permitido pela legislagdo
ou GTA415 ambiental local

Solvente de International GTA803 ou International GTA415

Limpeza

Interrupgdes do

Nao deixe que o material permanega em mangueiras, pistolas ou equipamentos de

Trabalho pulverizagéo. Elimine completamente os residuos de todos os equipamentos com
International GTA803. Quando as unidades de pintura estiverem misturadas, ndo deverao
ser lacradas, e é aconselhavel que, apos interrupgdes prolongadas, o trabalho recomece
com unidades recém-misturadas.

Limpeza Limpe todos os equipamentos imediatamente apds o uso com o International GTA803. E

uma boa pratica de trabalho eliminar periodicamente residuos do equipamento de
pulverizagdo no decorrer do dia de trabalho. A frequéncia da limpeza depende da
quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo atrasos.
Todos os materiais excedentes e recipientes vazios devem ser descartados de acordo
com a legislagao e os regulamentos regionais apropriados.
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Antes da repintura o Interzinc 2277 deve estar limpo, seco e livre se sais solUveis e produtos de corrosdo com excesso
de zinco.

Atemperatura da superficie deve estar sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Quando aplicar Interzinc 2277 em espagos confinados, certifique-se de que ha ventilagdo adequada.

Se uma diluigdo for necessaria para uma aplicagdo por pulverizagdo em climas quentes (>28°C (82°F)), é
recomendado o solvente GTA803.

Recomenda-se que, antes da reaplicacéo, seja utilizado um solvente testado em relagdo ao ASTM D4752. O valor 4
indica um grau satisfatério de cura para fins de reaplicacéo.

Sob condigdes deumidade relativa abaixo de 55%, a cura sera bem retardada e pode ser necessario aumentar a
umidade por pulverizagao com vapor ou agua. Como alternativa, pode ser necessario o uso da solugéo aceleradora
Interzinc. Para obter mais detalhes sobre essa situagao, consulte a International Protective Coatings.

Espessura exageradas de pelicula e/ou sobreaplicagdo do Interzinc 2277 podem gerar rachaduras, que exigirdo uma
remogao completa das areas afetadas por jateamento abrasivo e reaplicagéo, de acordo com a especificagao original.

Em sistemas de temperaturas elevadas, a espessura do Interzinc 2277 deve estar limitada a 50 micra (2 mils) e.f.s. A
resisténcia a temperaturas secas continuas do Interzinc 2277 é de 400°C (752°F) se nao estiver revestido. Entretanto,
se esse produto for usado como primer para o Intertherm 50, a resisténcia a temperaturas secas sera de 540°C
(1004°F).

E necessario tomar cuidado para evitar uma aplicagdo de espessura de pelicula seca superior a 125 micra (5 mils).

O Interzinc 2277 nao revestido nao é adequado a exposicdo em condi¢des acidas ou alcalinas, ou em imerséo continua
emagua.

Atende aNorma Petrobras N1661

Este produto foi aprovado de acordo com a seguinte especificagado:
¢ SSPC Paint Specification N°20

* ASTMAA490 Class B Slip Coeficient

Nota: Os valores de VOC citados sdo baseados em valores maximos possiveis para o produto levando-se em
consideracao variagdes devido a diferengas de cores e tolerancias de fabricagéo.

Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irdo formar parte do filme durante as condi¢cbes de cura
ambientais normais, também irdo afetar os valores de VOC determinados utilizando o Método EPA 24.

Quando for necessario fazer um revestimento superior sobre o proprio Interzinc 2277 em consequéncia de pelicula
seca de baixa espessura, a superficie de revestimento deve estar nova e nao desgastada. E necessario um minimo de
50 micra (2 mils) e.f.s de qualquer camada subsequente do Interzinc 2277 para garantir uma boa formacao de pelicula.

Antes de revestir com os acabamentos recomendados, assegure-se de que o Interzinc 2277 esteja totalmente seco
(vide acima) e todos os sais de zinco devem ser removidos da superficie por lavagem com agua e, se necessario,
escovada.

Os acabamentos adequados sao:

Intercure 200
Intercure 420
Intergard 251
Intergard 475HS
Interseal 670HS
Intertherm 50
Interplus 356

Em alguns casos, pode ser necessario aplicar um “mist coat” de viscosidade adequada para reduzir a formagao de
bolhas. Isso depende da duragéo do Interzinc 2277, da aspereza da superficie e das condicdes ambientais durante a
aplicagédo e a cura. Como alternativa, pode ser usada uma camada seladora de epdxi, como Intergard 269, para
minimizar os problemas relacionados a formagéo de bolhas.

Para obter informagbes sobre outros revestimentos/intermediarios adequados, consulte a International Protective
Coatings.
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INFORMAGAO Informacgdes adicionais relacionadas com os padroes, termos e abreviagdes da industria usados no Boletim
ADICIONAL Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponiveis em www.international-pc.com

e Definicbes e Abreviaturas
* Preparagéo da Superficie

* Aplicacédo da Tinta

» Cobertura Tedrica e Pratica

Existem a disposi¢ao, mediante pedido, cépias individuais destas se¢des de informacao.

PRECAUGOES DE Este produto destina-se a utilizagao por aplicadores profissionais em situagdes industriais, de acordo com as

SEGURANCA instrucdes dadas neste Boletim Técnico na Ficha de Infirmagdes de Seguranga do Produto e na(s) embalagem(s),
enao deve ser utilizado sem consultar a Ficha de Informagéo Seguranc¢a do Produto (FISPQ) que a International
Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicagao e utilizagao deste produto deve ser realizado em conformidade com
todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saude, Seguranca e Ambientais pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, seréo liberados poeiras e
fumos que exigirdo a utilizacdo de equipamento de protecéo individual e de ventilagéo local adequada.

Em caso de duvida quanto a necessidade a adequabilidade deste produto, queira consultar a International
Protective Coatings a fim de obter informacdes adicionais.

EMBALAGEM Tamanho da
Embalagem

3.6 litros Parte A 2,88 litros - embalagem de 3 litros
Parte B 0,72 litros - embalagem de 3.6 litros
Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings.

PESO DE Peso das latas podem variar dependendo dos pontos de fornecimento, consulte International Paint para
TRANSPORTE detalhes.
ARMAZENAMENTO Prazo de Aglutinante: 6 meses a 25°C (77°F)

Armazenamento Pé: 12 meses a 25°C (77°F)

Armazenar em condigdes secas, a sombra e afastado de fontes de calor e de iginigéo.

Nota Importante

A informagéo contida neste Boletim Técnico ndo deve ser tomada como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da
especifcamente recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmagéo por escrito sobre a adequagdo do mesmo a fim especifico que se
pretende, o faz por sua propria conta e risco. Todas e quaisquer recomendagdes ou informagbes sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) sdo
baseadas em nosso presente estagio de experiéncia e conhecimento e foram compiladas para sua ajuda e orientagdo. Entretanto, como ndo temos qualquer
controle sobre a qualidade e condigdo do substrato ou sobre os iniimeros fatores que afetam o uso e a aplicagdo deste produto, nenhuma garantia, expressa ou
subententida, é dada ou sugerida quanto a essas informagées. Desta forma, a ndo ser que conciordemos especificamente por escrito em fazé-lo, ndo assumimos
qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito ao limite maximo permitido por lei) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes
do uso das informagbes ou dos produtos aqui mencionados. Todos os produtos e/ou Assisténcia Técnica sdo fornecidos de acordo com nossas condigées de
vendas. Sugerimos solicitar uma copia da mesma e estuda-la cuidadosamente. A informagdo contida neste Boletim Técnico esta sujeita a modificagbes periodicas
de acordo com nossa politica de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. E responsabilidade do usuario verificar junto a International se este
Boletim Técnico esta atualizado antes da utilizacdo do produto correspondente.

Copyright © AkzoNobel.

AlInternational. , International e todos os produtos mencionados nesta publicagdo sdo marcas registradas da AkzoNobel.

www.international-pc.com
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